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Gerdte und Systeme zur berUhrungslosen Infrarot-Temperaturmessung
und
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Die Selmatec Systems GmibH stellt eine umfangreiche Palette an 5 operATIONSPARTNER
Geraten fUr berUhrungslose Temperaturmessungen zur VerfGgung.

Uber anwendungssperzifische, stand alone Systeme bis hin zu hoch "":LUKE. i
integrierbaren industriellen Machine Vision Losungen - alles auf —reee

dem aktuellen Stand der Technik. Diese Systeme sind breit aufge- ; ]
stellt und finden weltweit in jeglichen Branchen u.a. bei Automo- g
bilherstellern und Tier-1 Zulieferern in Umform- und Warmebehand-
lungsprozessen ihren Einsatz.

LEUPHANA

Wir legen unser Augenmerk stets auf Ihre Anforderungen und sind |
sehr froh darUber, ein sehr breit aufgestelltes Portfolio an Produk- &
ten zur VerfGgung zu haben. Somit kbnnen wir jederzeit aNwen-
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dungs- und kundensperzifisch geeignete Komponenten bereitstel-
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DarUber hinaus stellt sich unser Engineering Team gern weiteren
groBen und kleinen industriellen Herausforderungen in sémitlichen Z Fraunhofer
Branchen. Im Rahmen dieser Applikationen verbinden wir IR-
Temperatur Messsysteme und/oder visuelle Uberwachungssyste-
me mit Produktionsanlagen um unseren Kunden ein moglichst all-
umfassendes Gesamtsystem zur Qualitatssicherung und Entschei-
dungsunterstitzung zu liefern. Dank unserer In-House Softwareent-
wicklungen garantieren und liefern wir jederzeit upgradefdhige
Lédsungen und sichern damit auch fir kommende neue Anforde-
rungen/Wunsche eine solide, langlebige Systeminvestition.

Sehr gern unterstUtzen wir auch Sie von der Beratung Uber Engine-
ering, Inbetriebnahme der bezogenen Gerdte, Schulungen bis hin
zur regelmaBigen Wartung/System-— bzw. Gerdtetberprifung.




ROBUSTE MACHINE VISION SYSTEME

Wir legen Wert auf robuste Losungen, die dem 24/7 Betrieb auch unter widrigsten Umge-
bungsbedingungen standhalten. Softwareseitig erachten wir es als notwendig, dass un-
abhdngig von lhrer Systemkomplexitdt die Bedienung unserer Losungen von den Anlo-
genfUhrern in Produktionsbetrieben sicher verstanden und eingerichtet werden kann.

Unter Machine Vision verstehen wir den Einsatz von ausgewdhlter, anwendungsgerech-
ter Hardware, Software und Know-How, mit dessen Kombination wir eine Losung fir un-
terschiedliche Aufgabenstellungen im industriellen Produktionsprozess generieren kodn-
nen.

Mit diesen Komponenten werden visuelle sowie thermische Informationen in Form von
Bildaufnahmen prdzise und automatisiert genutzt, um den Qualitdtsanspriochen in der
Produktion zu entsprechen.

Dank der Kooperation mit den Entwicklungsabteilungen unserer Partnerfirmen (Hersteller)
sowie namenhaften Forschungsinstituten und unserer mehrjdhrigen Erfahrung im Bereich
der Automatisierung von Bildverarbeitungssystemen, finden Sie in unserem Produktportfo-
lio eine Auswahl von Beispielanwendungen, welche wir gerne auf Ihre spezifischen WUn-
sche adaptieren.

Um die VerfUgbarkeit der Systeme Uber viele Jahre zu gewdhrleisten verwenden wir aus-
schlieBlich qualitativ hochwertige Industrieprodukte. Im Rahmen unseres Services bieten
wir neben Telefon-, Vor Ort— oder Remotesupport auch AR-Support an.
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PRODUKTPORTFOLIO

Steigende Qualitatsvorgaben und deren Uberwachungsaufgabenstellungen stellen im-
mer wieder neue Herausforderungen an entsprechende Inline-Systeme. Es bedarf einer
gezielten Auswahl geeigneter Messgerdte, um der Aufgabe und dem Messobjekt
(Oberfladche) gerecht zu werden. Neben der zur VerfGUgung stehenden Takizeit erfordert
auch die effektiv erzielbare Messgenauigkeit einiges an Augenmerk. Auf unsere IR-
Gerdtepalette Uberfragen bedeutet dies, dass wir aus mind. 10 Modellserien mit 16
Spektralbereichen, welche abh&ngig vom Messobjekt zu wdhlen sind, und zus&tzlichen
Aufldsungs- sowie Schnittstellenoptionen, passende Gerate auswdhlen k&dnnen. Bei einer
Vielzahl unserer Machine Vision Applikationen setzen wir auch Linux-Realtime Bildverar-
beitungsrechner ein, fir die wir in-house die Applikations-Firmware erstellen. Dadurch
werden wir auch Profungen bei kUrzesten Taktzeiten gerecht. Die Konfiguration und das
gesamte Benutzerinterface setzen wir dabei naturlich wieder unter gewohnten Windows-
systemen um.

Gerdate zur berUhrungslosen IR-Temperaturmessung:
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IR-Ratio Pyrometer: LWL Pyrometer
Serie: Endurance Serie: Endurance
22um  23MM - 24ym
1,6um 3,43um
IR-Kameras: 3.9um .
Pyrometer Serie:
Serie: ThermoView 1.0um O‘ , Iz//\oro‘rhon MM
000 3.5..4um
8..14um 0
Y [ ]
: - 4,24um
. L 7..14um

1 4,47um ‘Q
~ 7.9um 4,64um —
= 5.0um - ’ - B

Pyrometer Serie:
Thermalert 4.0

T
Linescanner
Serie: MP150

Pyrometer Serie: Pyrometer
Thermalert TX Serie: MI3

Zusatzlich zu unserem Portfolio werden weitere Komponenten, welche zur Inbetrieb-
nahme oder zur Umsetzung von KundenwUnschen notig sind, prdzise eingeplant. Dies
ermdglicht eine einfache und reibungslose Projektierung.



DEFINIEREN SIE IHRE ANFORDERUNG

Profitieren Sie von unserer Engineering Erfahrung und konzentrieren sich auf Ihre System-
Losung.

Formulieren Sie Ihre Aufgabenstellung, unsere Vertriebs— und Projektierungs-Ingenieure
beraten Sie Uber den mdglichen Loésungsumfang. Dabei schépfen wir aus branchen—/
anwendungsubergreifenden Hard- und Softwaremodulen.
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PH-INSPECTOR

Thermische Inline Uberwachung (fUr Warm-Umformlinien)

Die Integration dieses autarken PH-Inspector Sys-
tems ermoglicht eine zuverldssige thermische Ein-
haltung der Prozessvorgaben inklusive einer au-
tomatischen Inline- Alarmierung / Ausschleuse-
Aufforderung bei Nicht-Einhaltung einstellbarer
Temperaturfenster. Durch die Einbindung der
Ofen- und Pressensteuerung via OPC und die Ar-
chivierung s@mtlicher Prozessdaten, werden Ano-
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malien nicht nur erkannt und alarmiert, sondern

auch eine reaktive Fehlersuche deutlich vereinfacht. Ein Web-Server visualisiert die Do-
tenerfassungssoftware bei Bedarf im gesamten Intranet. Durch die integrierte Rezeptver-
waltung bedarf es bei einem Werkzeugwechsel keinerlei weiteres Eingreifen, da das Sys-
tem automatisch auf hinterlegte, werkzeugspezifische Prufrezepte zurGckgreift. FUr Indust-
rie 4.0 Anwendungen stehen verschiedene in-cycle Telegramme zur Kommunikation mit
Ubergeordneten Systemen zur VerfUgung. Dank des offenen Systemlayouts kdnnen bei
Bedarf jederzeit weitere Hard- und Softwarefunktionen, wie auch weitere Sensoren nach-
geruUstet werden.
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Eigenschaften/Details im Uberblick:

Thermische 100% Inline-Uberwachung der Tempera-
turfOhrung hinsichtlich Festigkeit, Formstabilitat

Maximale Temperatur-Messgenavigkeit durch Ver-
wendung kurzwelliger IR-Sensoren

Taktzeitneutrale Inline-Messung durch zeilenférmige
Bauteilaufnahme wdhrend der Bauteiloewegung

FrOherkennung von Werkzeugverschlei und Anlo-
genstérungen an Ofen, Presse und Werkzeug

Optimierte Werkzeugeinarbeitung

Archivierung radiometrischer Temperaturaufnahmen
und s@mtlicher Anlagenparameter fUr bis zu 22 Jahre

Visualisierung im Infranet via Browser (integrierter
Web-Server)

Auto-Reportfunktionen

Vorhersage-Funktionen



HS-INSPECTOR

Thermische Inline Uberwachung (fUr Warm-Bandprozesse)

Unser HS-Inspector System ermoglicht an Bahnpro-
zessen eine zuverlassige vollfldchige thermische
Einhaltung der Prozessvorgaben inklusive einer au-
tomatischen Inline-Alarmierung / Ausschleuse-
Aufforderung bei Nicht-Einhaltung einstelloarer
Temperaturfenster. Durch die Einbindung der Ofen
- und Pressensteuerung via OPC und die Archivie-
rung samtlicher Prozessdaten, werden Anomalien
nicht nur erkannt und alarmiert, sondern auch die
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die reaktive Fehlersuche deutlich vereinfacht. Ein Web-Server visualisiert die Datenerfas-
sungssoftware bei Bedarf im gesamten Intranet. Durch die integrierte Rezeptverwaltung
bedarf es bei einem Werkzeugwechsel keinerlei weiteres Eingreifen, da das System auto-
matisch auf hinterlegte, werkzeugsperzifische Prifrezepte zurickgreift. FOr Industrie 4.0 An-
wendungen stehen verschiedene incycle Telegramme zur Kommunikation mit Uberge-
ordneten Systemen zur VerfUgung. Dank des offenen Systemlayouts kbnnen bei Bedarf
jederzeit weitere Hard- und Softwarefunktionen wie auch weitere Sensoren nachgerUstet

werden.
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Web-Server)

Eigenschaften/Details im Uberblick:

Vollflachige thermische Inline-Uberwachung der
TemperaturfGhrung

Auftragsbezogene ProzessfGhrungskontrolle
Maximale Temperatur-Messgenavigkeit durch Ver-
wendung kurzwelliger IR-Linescanner

Eindeutiges, leicht bedienbares/verstdndliches Soft-

Archivierung der Temperverldufe / Alarme
. PasswortgeschiUtzte Benutzerebenen
. Visualisierung im Infranet via Browser (integrierter

. Auto-Reportfunktionen

ge Steuerungen

’_’ v . Offenes Systemkonzept fUr Messstellen oder Soft-
= wareerweiterungen
- «  Schniftstellenanbindung z.B. via OPC an kundenseiti-



MI-INSPECTOR

Thermische Inline Uberwachung (als Bsp. hier fUr die Reifenherstellung)

Unser Ml-Inspector System ermdéglicht eine zuverlds- e e

sige thermische Einhaltung der Prozessvorgaben in- ‘5’1;& S Bl Il I B
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klusive einer automatischen Inline- Alarmierung bei = &1 . JQ&. @ &
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Nicht-Einhaltung einstelloarer Temperaturfenster. ==
Der Einsatz ist hier exemplarisch anhand des Prozes- ﬂ =
ses der Reifenherstellung gezeigt, kann jedoch ein- = ==
fach auf andere Produktionsanlagen adaptiert wer- -
den. Durch die Einbindung von Prozessdaten via =
OPC kdébnnen Anomalien eindeutig Auftrdégen und
Laufmetern zugeordnet werden. Ein Web-Server visualisiert die Datenerfassungssoftware
bei Bedarf im gesamten Intranet. FOr Industrie 4.0 Anwendungen stehen verschiedene
incycle Telegramme zur Kommunikation mit Ubergeordneten Systemen zur VerflUgung.
Dank des offenen Systemlayouts kénnen bei Bedarf jederzeit weitere Hard- und Soft-

warefunktionen wie auch weitere Sensoren nachgeruUstet werden.
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Eigenschaften/Details im Uberblick:

= T & | . FrOherkennung von Prozessanomalien
E—E :‘1"{] _,’7— _a . Ideal zur Prozessoptimierung (Einstellung Solltempe-
= 8 == raturverlauf)
A ;r S e | . Eindeutiges, leicht bedienbares/verstdndliches Soft-
= F warelayout
= :} . Archivierung der Temperverldufe / Alarme
. «  Messstellenvisualisierung anpassbar

. Offenes Systemkonzept fUr Messstellen oder Soft-
wareerweiterungen

. PasswortgeschUtzte Benutzerebenen

. Visualisierung im Intranet via Browser (integrierter
Web-Server)

. Auto-Reportfunktionen

. Schnittstellenanbindung z.B. via OPC an kundenseiti-
ge Steuerungen




TP-INSPECTOR

Thermische Inline Uberwachung (fUr Torpedopfannen)

Das TP-Inspector System besteht aus zwei stati-
ondren IR-Linescannern vom Typ Raytek
MP150, sowie einer Interface- und System PC-
Einheit mit dem Softwarepaket SELMATEC TP-
Inspector. Das System ist fUr die thermische Inli-
ne-Uberwachung von Torpedopfannen konzi-
piert, um Schdden an Betriebsmitteln und Per-
sonal vorzubeugen und exakte Aussagen Uber
die zutreffen. Eine Datenerfassungs— und Aus-
wertesoftware akquiriert die Messergebnisse der IR-Linescanner und generiert einen
Alarm im Falle einer Uberschreitung der vorab festgelegten Messwertgrenzen. Die IR-
Wdarmebilder werden gespeichert und stehen fir spatere Analysezwecke lokal oder im
eigenen Netzwerk auf dem System-PC & Server zur VerfUGgung.
Optional kdnnen fUr jedes erzeugte IR-Warmebild eines Torpedopfannenwagens ver-
schiedenste Prozessparameter via Ethernet, OPC, ProfibusDP, Analog-Signale usw. in einer
Datenbank aufgenommen und abgespeichert werden.

Eigenschaften/Details im Uberblick:

2l ‘ I . Thermische Uberwachung fahrender Torpedopfan-
: nen von 2 Seiten (2-12km/h)

SR

. Exakte Beurteilung der Ausmauerungszustnde mit
Alarmierung bei Uberschreitung der maximalen Tem-
peraturschwelle

. Optimierung des Wartungszyklus der Torpedopfan-
nen

. Separate TrendUberwachung / RUckverfolgbarkeit
fOr einzelne Torpedopfannen - Analysefunktion

. Ereignisprotokollierung (Gesamt und wagenspezi-
fisch), sowie Berichtsfunktion

. Schnittstellenanbindung an kundenseitiges Datensys-
tem zur Ubermittlung von Prozessparametern

“p—— ' . Visualisierung via Web-Server Zugriff
L S R Auftragsbezogene Prozessfuhrungskontrolle

T A L e A ORI ST D R R




FC-INSPECTOR

Video & TemperaturUberwachung (Legierungspfannen / Feuerrdume)

Der FC-Inspector kombiniert Video-Inspektion und i i
Thermografie in einem Sensor. Unsere endoskopi-
schen Kameramodule kénnen Luft- oder Wasserge-
kUhlt in den HeiBbereich eingebracht werden. Im
Falle eines Ausfalls des KUhimediums wird die Kame-
rasonde automatisch aus dem HeiBbereich zurick-
gezogen. FUr den individuellen Einsatz stehen Son-
den unterschiedlicher Ladnge und mit unterschiedli-
chen Optiken (Blickfeld) zur VerfGgung. Die Soft-
ware erlaubt eine intuitive Bedienung inkl. automatischer oder manuell auswdahlbarer Be-
lichtungszeitsteuerung zur Einstellung der Kontrastverhdltnisse. Innerhalb der Bilddarstel-
lung ké&nnen bei messenden Systemen auch ROI's (Regions of Interest) zur Temperatur-
messung hineingelegt werden. Dabei kdnnen auch Grenzwerte hinterlegt und bei Uber-/
Unterschreitung alarmiert werden. Im Alarmfall kann auch eine automatische Videose-
quenzaufzeichnung erfolgen. System- und Alarmprotokolle sind ebenso vorhanden wie
auch die Moglichkeit einen WebServer zu aktivieren. Schnittstellen wie OPC, Profibus o-
der ProfiNet stehen zur Verflgung.

Eigenschaften/Details im Uberblick:
. FrOherkennung von Prozessanomalien
. Ideal zur Prozessoptimierung
. Uberwachung der Einbringung von Zuschlagstoffen
. Archivierung der Temperverldufe / Alarme

. Offenes Systemkonzept fUr Messstellen oder Soft-
wareerweiterungen

. Passwortgeschutzte Benutzerebenen

. Visualisierung im Infranet via Browser (integrierter
Web-Server)

. Auto-Reportfunktionen

. Variable Schnittstellenanbindung an kundenseitige
Steuerungen




PC-INSPECTOR

Inline Lagekontrolle (z.Bsp. fur Umform- /Schmiedepressen)

Der PC-Inspector ermdglicht eine zuverldssige \;%1— T —
Detektion der exakten Bauteillage in einem T i
Fertigungsprozess. Das System arbeitet dabei =i |28 _;“‘j‘ e
so schnell, dass keinerlei Prozessverzbgerun- = = ” PP e e
gen entstehen und bietet gleichzeitig eine ho- | == | = S R
. . . . oo PSS Lo (o
he If|nI.ern—/Bed|enf.reundl|ch!$eljr. Das S.ys"’ren.n ; _:- _~:m
ermoglicht Ihnen eine zuverlassige Qualitafssi- | - e =
cherung, den Schutz Ihrer Werkzeuge und ei- = |&& o .
ne hohe Anlagenverfigbarkeit. Durch die in- = || B~ :__'-:; : :T;
tegrierte Rezeptverwaltung bedarf es bei ei- = -';'-'T; ﬁtﬁ:f.

nem Werkzeugwechsel keinerlei weiteres Ein-
greifen, da das System automatisch auf hinterlegte, werkzeugsperzifische Prifrezepte zu-
rockgreift. Dank des offenen Systemlayouts kbnnen bei Bedarf jederzeit weitere Hard-
und Softwarefunktionen nachgerUstet werden.

Eigenschaften/Details im Uberblick:

. Inline Lagekonftrolle

. Taktzeitneutral (Kein Pressen-Notstopp notwendig)

. Hoher Bedienkomfort

. Schnelles Einlernen neuer Prufrezepte

. Robustes System, die Kameras kbnnen durch Gehdu-
se geschutzt, auch in extremen Umgebungen arbei-
fen

. Archivierung s@mflicher Aufnahmen und der festge-
stellten Fehler moglich

. Auto-Reportfunktionen

. Schnittstellenanbindung z.B. via OPC an kundenseiti-
ge Steuerungen
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CT-INSPECTOR

Inline Bauteilzentrierung (z.Bsp. fur Warm-Umformlinien)

Der CT-Inspector ermdglicht eine zuverldssi-
ge Bauteilzentrierung und Uberwachung
der exakten Bauteilage durch Bauteil-/

eimalec |*~!
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Konturerkennungen in einem Fertigungs- ’ l
prozess. In Abstapel-/Zentrierapplikationen |2

kdnnen einem Roboter oder Feeder-/ : ] S
Transfersystem Korrekturdaten der einzel- - === ‘
nen Bauteile Gbermittelt werden, um eine s == i -
100%ig wiederholbare Ablageposition im

nachgeschalteten Prozess zu gewdhrleisten. Das System arbeitet dabei so schnell, dass
kaum Prozessverzdégerungen entstehen und bietet gleichzeitig eine hohe Einlern-/
Bedienfreundlichkeit. Durch die integrierte Rezeptverwaltung bedarf es bei einem Werk-
zeugwechsel keinerlei weiteres Eingreifen, da das System automatisch auf hinterlegte,
werkzeugsperzifische PrUfrezepte zurGckgreift. Dank des offenen Systemlayouts kdnnen
bei Bedarf jederzeit weitere Hard- und Softwarefunktionen nachgerUstet werden.

%

BREL

PET

Eigenschaften/Details im Uberblick:

e

. Inline-Zentrieraufgaben / Kontur- & Lagekontrolle
. Nahezu Takizeitneutral

. Hoher Bedienkomfort

. Schnelles Einlernen neuer Prufrezepte

. Offline-Teaching moglich

. Robustes Gesamftssystem

. Hohe Fremdlichtresistenz

. Einstellbare Archivierungsfunktionen

;o Auto-Reportfunktionen
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. Schnittstellenanbindung z.B. via ProfiNet an kunden-
seifige Steuerungen




DC-INSPECTOR

Ziehrand-/Rissuberwachung (fur Kaltumformprozesse)

Der Einsatz des DC-Inspector Systems si-

. S . iR FEE T &=
chert Innen die Prozessstabilitdt durch akfi- o o T O

ve Begutachtung der Ziehrdnder, Anhau-
kanten, Welligkeiten und Risserkennung
beim Kaltumformen von Blechen. Die Kon-
troll-Parameter kbnnen bauteilgerecht an-
gepasst werden und je nach Wunsch
durch eine passende Rezeptverwaltung in
der Maschine umgestellt werden. Dank
der von uns entwickelten in-cycle KI-
Modelle, kann das System ohne zus&tzli-
che Information frOhzeitig Probleme erken-
nen und melden, um bevorstehendem
Ausschuss vorzubeugen. Bei Bedarf visuali-
siert ein integrierter, konfigurierbarer Web-
Server die Datenerfassungssoftware im In-
tranet. Durch die integrierte Rezeptverwaltung bedarf es bei einem Werkzeugwechsel keinerlei
weiteren Eingreifens, da das System automatisch auf hinterlegte, werkzeugsperzifische Profrezep-
te zurOckgreift. FOr Industrie 4.0 Anwendungen stehen verschiedene in-cycle Telegramme zur
Kommunikation mit Ubergeordneten Systemen zur VerfUgung. Dank des offenen Systemlayouts
kdnnen bei Bedarf jederzeit weitere Hard- und Softwarefunktionen nachgerUstet werden.
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Eigenschaften/Details im Uberblick:

. Uberwachung von Ziehr&dndem im Umformprozess

. Inline-Risserkennung

. Hohe Genauigkeit, das Kamerasystem kann Abwei-
chungen < 1 mm erkennen

. ProduktionsUberblick dank Archivierung und Report-
ing méglich

. Visualisierung im Intranet via Browser (integrierter
Web-Server)

e ——— e Auto-Reportfunktionen

|
i

. Vorhersage-Funktionen

. Schnittstellenanbindung z.B. via
OPC an kundenseitige Steuerungen  cefordert durch:

L

Bundesministerium
fiir Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



LED STATUS STRIPE

Visuelle Statusanzeige fur Linearférderanlagen

Mit dem Selmatec LED-Status Stripe wird der

Produktstatus durch ein synchron zur Forder- ;
bandgeschwindigkeit getaktetes Licht, wel-  _
ches parallel zum Bauteil mitlauft, unver- Y £
wechselbar visudlisiert. Dank der bauteilspezi-
fisch einstelloaren Farbe und L&dnge der LED-
Statusanzeigen, kdnnen hergestellte Teile
leicht unterschieden werden. Das System ist
ohne groBen Aufwand in den Produktionspro-
zess integrierbar. Dies ist nicht zuletzt aufgrund
des universal montierbaren Systems, passend
zur Installationsumgebung, fr all unserer Kun-
den moglich.

Eigenschaften/Details im Uberblick:

. Synchrone Taktung der Anzeige mit Férdergeschwin-
digkeit

. Signalisierung furi.0. / n.i.O & z.Bsp. Laborteile

. Darstellung angepasst auf BauteilgroBe

. UnterstUtzt gestapelte Bauteilablage

. Signalisierung von Chargen/Auftragswechsel

. Signalhervorhebung durch Fade Funktion

. Skalierbar bis zu 30m Lange

. Robustes Industriegehduse
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Anwendungsbeispiele

Anlagentberwachung, Drehrohrofeniberwa-
chung, Feuerraumkameras, Lagerstattentber-
wachung, BrandfrOherkennungssysteme,
SchwefelrGckgewinnung, Kessel, Cracker, Reak-
foren, Rohrleitungen und Gasfackeln, ...

‘ Kalt-/Warm-UmformungsUberwachung, Risser-
kennung, Ziehrand, Bauteiltemp., Hotspoter-
kennung , Interieur, Hot-Melt Auftragsiberwa-
7 chung, Reifenherstellung, Temperturverldufe,
ExtrusionsUberwachung, Lackfrocknung,

- Prifstande, Testfahrzeuge (Kalt-/Warmland),
Riemenherstellung, Dichtungs- / Manschet-
tenherstellung, Herstellung von Composit
Teilen, Fertigung vom Bremskomponenten,

Automobil

Herstellung von Gipskartonplatten * Uberwachung
der Abbindeverl&ufe * Trockenofen Uberwachung
* Einstellungsoptimioerung Trockenofen *

-, Konfrolle von Solarpanels, Solarpanel-Prifplatze,
AnlagenUberwachung, Transformatoriberwa-
chung, Getriebe-/BremsenUberwachung, Lager-
stéttenUberwachung (Holzpellets, Kohle, Ersatz-
brennstoffe, ..) BrandfrGherkennungssysteme, Feu-
erraumkameras, Férderbandiberwachung ...

PET-Falschen Herstellung, Blasfolienextrusion, Flach-
V) § folienextrusion, biaxiale Folienexirusion, Laminie-

4 rung, Beschichtung, TrocknerUberwachung, Ka-
schieren, Pr&égen, Thermoformen, Tiefziehen, Plat-
tenextrusion, Folienkalibrierung, Sonotrodeniber-
wachung beim HF-Schweissen, Reibschweissen,

¥ SpritzguB, TaumelguB, ...

Flachglasherstellung, Flaschen- und Behdlterglas
(Vorherd, Speisetropfen/GlasfuB, Plunger/
Glasform, Kihlofen, Beschichtungen), Glasbie-
gen, Glas Harten, Glaswanneniberwachung,
Ofen/Gewdlbe, Gitterung, Brennerbogen Kle-
beanwendungen, Glas-Beschichtung, Quarz-
sand (MaterialfeuchteUberwachung), Glasfaser
(Vorherd, Schleudern, Eingang/Ausgang Harte-
ofen) ...

Softkalander-Uberwachung, Temperatur Profil

Messungen, Temperaturverlaufsmessungen, Anla-

"= genUberwachung, Druckanwendungen, Be-

3 E schichtungen, Laminieren, Schneiden, Lagerstat-
tenUberwachung, AnlagenUberwachung, Leimau-

. ftragskontrolle, Trocknersteuerung, Vorheizersteue-

rung, ...

1 Uberwachung von prozesssperzifischen Fertigungs-
temperaturen (Kochen, Backen, Schneiden, Mah-
len, ...), Uberwachung von Reinigungs-/
BefUllanlagen, VersiegelungsUberwachung,

Papier

Sinteranlage, KUhlbett, Kokerei, Hochofen, Férder-
bandUberwachung, Winderhitzer, KokillenUberwa-
chung, Giessstrahl Temperaturmessung, Schla-

_| ckendetektion, Innenraumkameras fir Legierungs-
pfannen, Warm-/Kaltwalz Uberwachung, Torpedo-
wagen Uberwachung, Abschlackstand, Strang-
gieBanlagen, Drahtherstellung, Bandveredelung,
Kontiglihe, Feuerverzinkung, Banddurchlaufofen,
Bandbeschichtungsanlage, ...

AnlagenUberwachung * LagerstattenUberwa-
chung, Tablettenproduktion *...

DrehrohrofenUberwachung, Férderbandiberwa-
chung, Anlageniberwachung, Lagerstattentber-
wachung, Brandfriherkennung, Ersatzbrennstoffhal-
# len Uberwachung, Abgastemperaturmessung *
Kalzinatoriberwachung, Rohmehl Temperaturmes-
sung, KlinkerkUhlerOberwachung, Schlackengranu-
lierung,

Zement
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